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第一章 比选邀请
1、 比选项目：中国医学科学院输血研究所“网站”信息系统等级保护二级测评项目
2、 供应商参加本次采购，应当在提交比选文件前具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
3、 比选时间、地点
1、比选文件寄送至：中国医学科学院输血研究所华彩路26号2楼204信息情报中心
2、投标时间：截止2020年6月1日；
4、 比选形式
单位内部比选
5、 采购预算：6万元整（人民币），超过采购预算的投标为无效投标

第二章 项目技术、服务及商务要求
1、 项目概要
为贯彻落实国家和主管部门的相关要求，不断提高信息安全整体防护能力，中国医学科学院输血研究所网站平台1个信息系统的信息安全等级保护工作，在系统定级备案的基础上对其进行等级保护测评相关工作。通过《网站》二级等级保护测评项目，明确区域网站一个信息系统中存在的安全隐患，明确系统当前的安全保护水平与国家信息安全等级保护要求之间的差距，并针对性的进行整改；同时，项目的成果和工作经验可以为网站的安全工作提供参考和依据。
2、 工作内容
(1) 协助定级
依据系统的实际需求和使用情况，完成对被测评一个信息系统的定级及定级报告的编写工作。
(2) 等保测评
依据国家关于信息系统安全等级保护的标准和规定对被测评的一个信息系统进行安全等级保护（二级）测评工作。依据系统资料制定科学的测评方案和用例，实施系统现场检测和等级保护符合性测评，根据系统检测结果提出系统优化建议，并编制测评报告。
测评过程中，系统承建方会参与测评过程，并积极配合测评方开展各项检测和检查工作，按照测评方的需要介绍系统结构、系统业务功能、设备配套信息等，提供各系统相应项目建设资料和管理运维资料。由系统承建方负责系统检测前的数据备份和检测后的恢复工作。
(3) 协助备案
整体的定级和测评工作完成后，协助中国医学科学院血液研究所完成对一个信息系统定级、备案资料准备以及向公安部门提交备案材料等工作。
3、 具体测评内容
3．1项目需求
根据等级保护测评的工作要求，测评范围覆盖安全管理中心、安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理制度，具体服务内容包括：
（1）协助业主单位进行信息系统的信息安全等级定级和备案工作。
（2）差距测评，至少包括：
[bookmark: _GoBack]安全技术测评。包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心方面的安全测评。
安全管理测评。包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全系统建设和安全系统运维五个方面的安全测评。
形成问题汇总及整改意见报告。依据测评结果，对等级测评结果进行汇总统计（测评项符合情况及比例、单元测评结果符合情况比例以及整体测评结果）；通过对信息系统基本安全保护状态的分析给出初步测评结论。根据测评结果制定《系统等级保护测评问题汇总及整改意见报告》，列出被测信息系统中存在的主要问题以、整改意见。
（3）协助完成整改工作。依据整改方案，为安全整改的各项工作提供技术咨询服务。
（4）等级测评，至少包括：
按照等级保护相关标准对系统从安全技术、安全管理等方面进行等级测评工作。
编制测评报告，制定并提交《网络安全等级测评报告》，报告需提交公安机关有关部门备案，且能满足合规性要求。
3.2服务内容指标
3.2.1通用要求
	分类
	子类
	基本要求

	安全物理环境
	物理位置选择
	a) 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;
b) 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。

	
	物理访问控制
	机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。

	
	防盗窃和防破坏
	a) 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识;
b) 应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。

	
	防雷击
	应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。

	
	防火
	a) 机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火;
b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。

	
	防水和防潮
	a) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;
b) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。

	
	防静电
	应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。

	
	温湿度控制
	应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

	
	电力供应
	a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;
b) 应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。

	
	电磁防护
	电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。

	安全通信网络
	网络架构
	a) 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址;
b) 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。

	
	[bookmark: _Toc163984725][bookmark: _Toc170268102]通信传输
	应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性。

	
	[bookmark: _Toc163984727][bookmark: _Toc170268103]可信验证
	可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

	安全区域边界
	[bookmark: _Toc163984732][bookmark: _Toc170268108]边界防护
	应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。

	
	[bookmark: _Toc163984733][bookmark: _Toc170268109]访问控制
	a) 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信;
b) 应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化;
c) 应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出;
d) 应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力。

	
	[bookmark: _Toc163984734][bookmark: _Toc170268110]入侵防范
	应在关键网络节点处监视网络攻击行为。

	
	[bookmark: _Toc163984735][bookmark: _Toc170268111]恶意代码防范
	应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新。

	
	[bookmark: _Toc163984736][bookmark: _Toc170268112]安全审计
	a) 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计;
b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息;
c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

	
	[bookmark: _Toc163984737][bookmark: _Toc170268113]可信验证
	可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

	安全计算环境
	[bookmark: _Toc105234067][bookmark: _Toc163984739][bookmark: _Toc170268115]身份鉴别
	a) 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换;
b) 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施;
c) 当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

	
	[bookmark: _Toc105234068][bookmark: _Toc163984740][bookmark: _Toc170268116]访问控制
	a) 应对登录的用户分配账户和权限;
b) 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令;
c) 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在; d) 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。

	
	[bookmark: _Toc105234069][bookmark: _Toc163984741][bookmark: _Toc170268117]安全审计
	a) 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计;
b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息;
c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

	
	[bookmark: _Toc105234070][bookmark: _Toc163984742][bookmark: _Toc170268118]入侵防范
	a) 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序;
b) 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口;
c) 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制;
d) 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求;
e) 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。

	
	[bookmark: _Toc105234071][bookmark: _Toc163984743][bookmark: _Toc170268119]恶意代码防范
	应安装防恶意代码软件或配置具有相应功能的软件，并定期进行升级和更新防恶意代码库。

	
	[bookmark: _Toc105234072][bookmark: _Toc163984744][bookmark: _Toc170268120]可信验证
	可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

	
	[bookmark: _Toc163984745][bookmark: _Toc170268121]数据完整性
	应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。

	
	数据备份恢复
	a) 应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能;
b) 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地。

	
	剩余信息保护
	应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。

	
	个人信息保护
	a) 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息; 
b) 应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。

	安全管理中心
	[bookmark: _Toc163984747][bookmark: _Toc170268123]系统管理
	a)应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计; 
b)应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。

	
	[bookmark: _Toc163984748][bookmark: _Toc170268124]审计管理
	a) 应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计;
b) 应通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。

	安全管理制度
	安全策略
	应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。

	
	[bookmark: _Toc163984758][bookmark: _Toc170268128]管理制度
	a) 应对安全管理活动中的主要管理内容建立安全管理制度;
b) 应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。

	
	[bookmark: _Toc163984759][bookmark: _Toc170268129]制定和发布
	a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定;
b) 安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。

	
	[bookmark: _Toc163984760][bookmark: _Toc170268130]评审和修订
	应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

	安全管理机构
	[bookmark: _Toc163984752][bookmark: _Toc170268132]岗位设置
	a) 应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责;
b) 应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。

	
	[bookmark: _Toc163984753][bookmark: _Toc170268133]人员配备
	应配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等。

	
	[bookmark: _Toc163984754][bookmark: _Toc170268134]授权和审批
	a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等; 
b) 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项执行审批过程。

	
	[bookmark: _Toc163984755][bookmark: _Toc170268135]沟通和合作
	a) 应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题;
b) 应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通;
c) 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。

	
	[bookmark: _Toc163984756][bookmark: _Toc170268136]审核和检查
	应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。

	安全管理人员
	[bookmark: _Toc163984762][bookmark: _Toc170268138]人员录用
	a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用;
b) 应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查。

	
	[bookmark: _Toc163984763][bookmark: _Toc170268139]人员离岗
	应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。

	
	[bookmark: _Toc163984765][bookmark: _Toc170268141]安全意识教育和培训
	应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施。

	
	[bookmark: _Toc163984766][bookmark: _Toc170268142]外部人员访问管理
	a) 应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案; 
b) 应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案;
c) 外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限。

	安全建设管理
	[bookmark: _Toc170268144]定级和备案
	a) 应以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由;
b) 应组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定; 
c) 应保证定级结果经过相关部门的批准;
d) 应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案。

	
	[bookmark: _Toc163984063][bookmark: _Toc170268145]安全方案设计
	a) 应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施;
b) 应根据保护对象的安全保护等级进行安全方案设计;
c) 应组织相关部门和有关安全专家对安全方案的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后
才能正式实施。

	
	[bookmark: _Toc170268146]产品采购和使用
	a) 应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定;
b) 应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求。

	
	[bookmark: _Toc163984065][bookmark: _Toc170268147]自行软件开发
	a) 应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制;
b) 应在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测。

	
	[bookmark: _Toc163984066][bookmark: _Toc170268148]外包软件开发
	a) 应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码; 
b) 应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南。

	
	[bookmark: _Toc163984067][bookmark: _Toc170268149]工程实施
	a) 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理;
b) 应制定安全工程实施方案控制工程实施过程。

	
	[bookmark: _Toc163984068][bookmark: _Toc170268150]测试验收
	a) 应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告; 
b) 应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告。

	
	[bookmark: _Toc163984069][bookmark: _Toc170268151]系统交付
	a) 应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点; 
b) 应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训;
c) 应提供建设过程文档和运行维护文档。

	
	等级测评
	a) 应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改;
b) 应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评;
c) 应确保测评机构的选择符合国家有关规定。

	
	[bookmark: _Toc163984070][bookmark: _Toc170268152]服务供应商选择
	a) 应确保服务供应商的选择符合国家的有关规定;
b) 应与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务。

	安全运维管理
	[bookmark: _Toc163984072][bookmark: _Toc170268154]环境管理
	a) 应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理;
b) 应对机房的安全管理做出规定，包括物理访问、物品进出和环境安全等;
c) 应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。

	
	[bookmark: _Toc163984073][bookmark: _Toc170268155]资产管理
	应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。

	
	[bookmark: _Toc163984074][bookmark: _Toc170268156]介质管理
	a) 应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点;
b) 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。

	
	[bookmark: _Toc163984075][bookmark: _Toc170268157]设备维护管理
	a) 应对各种设备(包括备份和冗余设备)、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理;
b) 应对配套设施、软硬件维护管理做出规定，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。

	
	[bookmark: _Toc163984076][bookmark: _Toc170268158]漏洞和风险管理
	应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。

	
	[bookmark: _Toc163984077][bookmark: _Toc170268159]网络和系统安全管理
	a) 应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限;
b) 应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制;
c) 应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面做出规定;
d) 应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等;
e) 应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。

	
	[bookmark: _Toc163984078][bookmark: _Toc170268160]恶意代码防范管理
	a) 应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查等;
b) 应对恶意代码防范要求做出规定，包括防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、恶意代码的定期查杀等;
c) 应定期检查恶意代码库的升级情况，对截获的恶意代码进行及时分析处理。

	
	配置管理
	应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等。

	
	[bookmark: _Toc163984079][bookmark: _Toc170268161]密码管理
	a) 应遵循密码相关国家标准和行业标准;
b) 应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。

	
	[bookmark: _Toc163984080][bookmark: _Toc170268162]变更管理
	应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施。

	
	[bookmark: _Toc163984081][bookmark: _Toc170268163]备份与恢复管理
	a) 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等;
b) 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等;
c) 应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。

	
	[bookmark: _Toc163984082][bookmark: _Toc170268164]安全事件处置
	a) 应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件;
b) 应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等;
c) 应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训。

	
	[bookmark: _Toc163984083][bookmark: _Toc170268165]应急预案管理
	a) 应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容; 
b) 应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练。

	
	外包运维管理
	a) 应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定;
b) 应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容。


3.3扩展要求
3.3.1云计算安全扩展要求
	分类
	子类
	基本要求

	安全物理环境
	基础设施位置
	应保证云计算基础设施位于中国境内。

	安全通信网络
	网络架构
	a) 应保证云计算平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统;
b) 应实现不同云服务客户虚拟网络之间的隔离;
c) 应具有根据云服务客户业务需求提供通信传输、边界防护、入侵防范等安全机制的能力。

	安全区域边界
	访问控制
	a) 应在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则；
b) 应在不同等级的网络区域边界部署访问控制机制，设置访问控制规则。

	
	入侵防范
	a) 应能检测到云服务客户发起的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等；
b) 应能检测到对虚拟网络节点的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等；
c) 应能检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量。

	
	安全审计
	a) 应对云服务商和云服务客户在远程管理时执行的特权命令进行审计，至少包括虚拟机删除、
虚拟机重启；
b) 应保证云服务商对云服务客户系统和数据的操作可被云服务客户审计。

	安全计算环境
	访问控制
	a) 应保证当虚拟机迁移时，访问控制策略随其迁移；
b) 应允许云服务客户设置不同虚拟机之间的访问控制策略。

	
	镜像和快照保护
	a) 应针对重要业务系统提供加固的操作系统镜像或操作系统安全加固服务；
b) 应提供虚拟机镜像、快照完整性校验功能，防止虚拟机镜像被恶意篡改。

	
	数据完整性和保密性
	a) 应确保云服务客户数据、用户个人信息等存储于中国境内，如需出境应遵循国家相关规定；
b) 应确保只有在云服务客户授权下，云服务商或第三方才具有云服务客户数据的管理权限；
c) 应确保虚拟机迁移过程中重要数据的完整性，并在检测到完整性受到破坏时采取必要的恢复
措施。

	
	数据备份恢复
	a) 云服务客户应在本地保存其业务数据的备份；
b) 应提供查询云服务客户数据及备份存储位置的能力。

	
	剩余信息保护
	a) 应保证虚拟机所使用的内存和存储空间回收时得到完全清除；
b) 云服务客户删除业务应用数据时，云计算平台应将云存储中所有副本删除。

	安全管理中心
	等保二级无
	等保二级无

	安全建设管理
	云服务商选择
	a) 应选择安全合规的云服务商，其所提供的云计算平台应为其所承载的业务应用系统提供相应等
级的安全保护能力；
b) 应在服务水平协议中规定云服务的各项服务内容和具体技术指标；
c) 应在服务水平协议中规定云服务商的权限与责任，包括管理范围、职责划分、访问授权、隐私
保护、行为准则、违约责任等；
d) 应在服务水平协议中规定服务合约到期时，完整提供云服务客户数据，并承诺相关数据在云
计算平台上清除。

	
	供应链管理
	a) 应确保供应商的选择符合国家有关规定；
b) 应将供应链安全事件信息或安全威胁信息及时传达到云服务客户。

	安全运维管理
	云计算环境管理
	云计算平台的运维地点应位于中国境内，境外对境内云计算平台实施运维操作应遵循国家相关规定。


3.3.2移动互联安全扩展要求
	分类
	子类
	基本要求

	安全物理环境
	无线接入点的物理位置
	应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过度覆盖和电磁干扰。

	安全区域边界
	边界防护
	应保证有线网络与无线网络边界之间的访问和数据流通过无线接入网关设备。

	
	访问控制
	无线接入设备应开启接入认证功能，并且禁止使用WEP方式进行认证，如使用口令，长度不小于8位字符；

	
	入侵防范
	a) 应能够检测到非授权无线接入设备和非授权移动终端的接入行为；
b) 应能够检测到针对无线接入设备的网络扫描、DDoS攻击、密钥破解、中间人攻击和欺骗攻击
等行为；
c) 应能够检测到无线接入设备的 SSID 广播、WPS 等高风险功能的开启状态；
d) 应禁用无线接入设备和无线接入网关存在风险的功能，如：SSID 广播、WEP 认证等；
e) 应禁止多个 AP 使用同一个认证密钥。

	安全计算环境
	移动应用管控
	a) 应具有选择应用软件安装、运行的功能；
b) 应只允许可靠证书签名的应用软件安装和运行。

	安全建设管理
	移动应用软件采购
	a) 应保证移动终端安装、运行的应用软件来自可靠分发渠道或使用可靠证书签名；
b) 应保证移动终端安装、运行的应用软件由可靠的开发者开发。

	
	移动应用软件开发
	a) 应对移动业务应用软件开发者进行资格审查；
b) 应保证开发移动业务应用软件的签名证书合法性。

	安全运维管理
	等保二级无
	等保二级无


3.3.3物联网安全扩展要求
	分类
	子类
	基本要求

	安全物理环境
	感知节点设备物理防护
	a) 感知节点设备所处的物理环境应不对感知节点设备造成物理破坏，如挤压、强振动；
b) 感知节点设备在工作状态所处物理环境应能正确反映环境状态（如温湿度传感器不能安装在阳光直射区域）。

	安全区域边界
	接入控制
	应保证只有授权的感知节点可以接入。

	
	入侵防范
	a) 应能够限制与感知节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为；
b) 应能够限制与网关节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为。

	安全计算环境
	等保二级无
	等保二级无

	安全运维管理
	感知节点管理
	a) 应指定人员定期巡视感知节点设备、网关节点设备的部署环境，对可能影响感知节点设备、网
关节点设备正常工作的环境异常进行记录和维护；
b) 应对感知节点设备、网关节点设备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等过程做出明确规定，并进行全程管理。


3.3.4工业控制系统安全扩展要求
	分类
	子类
	基本要求

	安全物理环境
	室外控制设备物理防护
	a) 室外控制设备应放置于采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固；箱体或装置具有
透风、散热、防盗、防雨和防火能力等；
b) 室外控制设备放置应远离强电磁干扰、强热源等环境，如无法避免应及时做好应急处置及检修，保证设备正常运行。

	安全通信网络
	网络架构
	a) 工业控制系统与企业其他系统之间应划分为两个区域，区域间应采用技术隔离手段；
b) 工业控制系统内部应根据业务特点划分为不同的安全域，安全域之间应采用技术隔离手段；
c) 涉及实时控制和数据传输的工业控制系统，应使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现
与其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。

	
	通信传输
	在工业控制系统内使用广域网进行控制指令或相关数据交换的应采用加密认证技术手段实现身份
认证、访问控制和数据加密传输。

	安全区域边界
	访问控制
	a) 应在工业控制系统与企业其他系统之间部署访问控制设备，配置访问控制策略，禁止任何穿越
区域边界的 E-Mail、Web、Telnet、Rlogin、FTP 等通用网络服务；
b) 应在工业控制系统内安全域和安全域之间的边界防护机制失效时，及时进行报警。

	
	拨号使用控制
	工业控制系统确需使用拨号访问服务的，应限制具有拨号访问权限的用户数量，并采取用户身份
鉴别和访问控制等措施。

	
	无线使用控制
	a) 应对所有参与无线通信的用户（人员、软件进程或者设备）提供唯一性标识和鉴别；
b) 应对所有参与无线通信的用户（人员、软件进程或者设备）进行授权以及执行使用进行限制。

	安全计算环境
	控制设备安全
	a) 控制设备自身应实现相应级别安全通用要求提出的身份鉴别、访问控制和安全审计等安全要
求，如受条件限制控制设备无法实现上述要求，应由其上位控制或管理设备实现同等功能或通
过管理手段控制；
b) 应在经过充分测试评估后，在不影响系统安全稳定运行的情况下对控制设备进行补丁更新、固
件更新等工作。

	安全建设管理
	产品采购和使用
	工业控制系统重要设备应通过专业机构的安全性检测后方可采购使用。

	
	外包软件开发
	应在外包开发合同中规定针对开发单位、供应商的约束条款，包括设备及系统在生命周期内有关
保密、禁止关键技术扩散和设备行业专用等方面的内容。


四、完成项目所需提交的文档清单
在本项目完成后，服务方须提供以下文档资料：
（1）《信息系统安全问题汇总及整改建议》
（2）《网络安全等级保护等级测评报告》及过程资料
（3）协助业主单位完成信息系统等级保护二级备案。
五、技术标准和规范
（1）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院令147号)
（2）《信息安全等级保护管理办法》
（3）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）
（4）《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2008）
（5）《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
（6）《信息系统安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
（7）《信息系统安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）
（8）《信息安全风险评估规范》（GB/T20984-2007）
六、安全要求
成交供应商在项目实施过程中，必须遵守以下技术原则：
1 保密原则：对测评的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购方的行为，否则采购方有权追究供应商的责任。
2 标准性原则：测评方案的设计与实施应依据国家等级保护的相关标准进行。
3 规范性原则：供应商的工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制，测评出具的报告须符合公安部颁布的《信息系统安全等级测评报告模板》。
4 可控性原则：等保测评服务的进度要按照招标文件 的要求，保证采购方对于测评工作的可控性。
5 整体性原则：等保测评服务的范围和内容应当整体全面，包括国家等级保护相关要求测评要求涉及的各个层面。
6安全性原则：等保测评服务工作应不得影响系统和网络的正常运行；测评工作不得对现有信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响。
7.测评机构资质及人员要求：
从事信息系统检测评估相关工作人员无违法记录。
工作人员仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录。
测评期间需遵守被测单位相关管理规定，禁止利用测评工作从事危害被测单位利益、安全的活动。
七、成果要求
未经本单位允许的情况下，测评机构不得以任何形式向第三方提供安全技术文档的全部或部分内容。项目交付文件包括但不限于成果和报告： 
八、商务要求
(1) 服务时间：
从合同签订之日起至项目竣工验收止。
(2) 付款方式：
签订合同后30日内，甲方支付乙方合同总额的50%；
项目测评后30日内，甲方支付乙方合同总额的30%；
项目验收后30日内，甲方支付乙方合同总额的20%。
付款方式为：银行转账。
(3) 验收标准
取得以下1个信息系统的测评报告。
	系统名称
	级别

	网站
	二级


第三章 比选办法
一、比选方法
本项目比选方法为综合评分：获得评分最高的单位视为中标。
二、项目预算
本项目预算6万元，最高限价6万元。
三、评分标准
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价20%
	20分
	1. 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 20分*100%(保留小数点后两位，第三位四舍五入)

	

	2
	服务23%
	投标人企业资质及服务支撑
	13分
	1.投标人通过ISO 9001质量体系认证，且认证范围包括“信息安全等级保护测试评估服务”得1分；
2.投标人通过ISO 27001信息安全管理系统认证，且认证范围包括“信息安全等级保护测试评估服务”得2分；
3.投标人通过ISO 14001环境管理体系认证，且认证范围包括“信息安全等级保护测试评估服务”得2分；
4.投标人通过OHSAS 18001职业健康安全管理系统认证，且认证范围包括“信息安全等级保护测试评估服务”得2分；
5.投标人具有AAA信用认证，得1分；
6.投标人提供24小时400/800服务热线支持电话得5分（提供开通证明材料和近一个月不少于20条有效通话记录）。
	资质或资格证书加盖投标人公章

	3
	
	测评案例
	10分
	投标人自2018年1月1日至今每有一个合同金额在30万元以上的等保测评案例得1分，最多得8分。，其余等保测评案例，每个得分1分，最多得2分，没有的不得分。
	提供相关合同复印件，原件备查。

	4
	履约能力46%
	46分
	1.项目组负责人具有以下资格的：
1.1项目负责人具有信息安全等级测评师高级及以上证书的得5分，其它不得分，此项最多得5分；
1.2项目负责人同时具有互联网安全评估师高级证书（CIISA）、信息安全工程师证书（软考类）、国际软件测试工程师（ISTQB）证书、商用密码应用安全性评估人员能力合格证书、注册云安全系统认证专家（CCSSP）证书的，全部满足得20分，缺少一项得12分，缺少两项及以上得4分，全部不满足，得0分。
2.项目组除负责人外的其它测评人员具有以下资格的：
2.1现场测评经理同时具有等级保护测评师高级证书，涉密人员资格证和注册信息安全专业人员证书（CISP），得5分，其他不得分；2.2其余测评人员具有IT服务工程师（ITSE）证书、互联网安全评估师证书（CIISA）、商用密码应用安全性评估人员能力合格证书、国际软件测试工程师（ISTQB）证书，每项得4分（每项证书不能重复得分），没有的不得分，此项最多得16分；
	提供相关人员证书证明材料和复印件，加盖投标人公章，原件备查。


	5
	测评方案10%
	10分
	1.对等级保护测评及优化方案的完整性、可行性、先进性和合理性进行综合评分，优秀的得5分，良好的3分、一般的得1分，其他不得分。
2.对本项目的理解及建议、组织管理的合理性、测评计划安排的完整性综合评分，优秀的得5分，良好的得3分，一般的1分，其他不得分。
	

	6
	投标文件的规范性1%
	1分
	投标文件制作规范，技术方案没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	



